
采购内容及要求
	名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	备注

	蒸灶（电）
	1000x1100x（800+400）
	台
	2
	201#1.2厚磨砂贴塑不锈钢板材，炉面及外壳架1.2mm厚，炉身壳体1.0mm，电磁灶分档控制，功率380V/15KW,没台灶配优质水龙头

	电蒸饭车
	24层
	台
	1
	201#1.2厚拉丝无痕不锈钢板材，整体发泡，双门分接电源，380V*24KW，给排水锈钢可调子弹脚。

	电蒸饭车
	12层
	台
	1
	201#1.2厚拉丝无痕不锈钢板材，整体发泡，380V*12KW，给排水锈钢可调子弹脚。

	拼台
	300*1400*800
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，台面1.2mm厚，台下层板用1.0mm厚，加强筋用1.0mm厚，台脚φ38mm*1.2mm不锈钢管，外套装饰脚杯，下配φ38不锈钢可调子弹脚。

	保温售饭车（电）
	1800*700*800
	台
	2
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，工作台采用1.2mm厚，加热管采用优质绝缘防漏电加热管，台脚用6”不锈钢可调重力脚。

	保温售饭车（电）
	1500*700*800
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，工作台采用1.2mm厚，加热管采用优质绝缘防漏电加热管，台脚用6”不锈钢可调重力脚。

	工作台
	1800*800*800
	台
	2
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，台面1.2mm厚，台下层板用1.0mm厚，加强筋用1.0mm厚，台脚φ38mm*1.2mm不锈钢管，外套装饰脚杯，下配φ38不锈钢可调子弹脚。

	工作台
	1500*800*800
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，台面1.2mm厚，台下层板用1.0mm厚，加强筋用1.0mm厚，台脚φ38mm*1.2mm不锈钢管，外套装饰脚杯，下配φ38不锈钢可调子弹脚。

	三星水池
	1800*700*800
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，星盆用1.2mm厚一次冲压成型，台脚用φ38*1.5mm不锈钢管，外套装饰脚杯，下配φ38不锈钢可调子弹脚。横管φ25*1.2mm不锈钢管，每个星盆配优质水龙头一个。

	单星水池
	600*600*800
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，星盆用1.2mm厚一次冲压成型，台脚用φ38*1.5mm不锈钢管，外套装饰脚杯，下配φ38不锈钢可调子弹脚。横管φ25*1.2mm不锈钢管，每个星盆配优质水龙头一个。

	热风消毒柜
	双门
	台
	1
	柜体采用全不锈钢制作，热风循环消毒柜采用高浓度臭氧结合高温热风循环烘干系统，360度杀菌于无形之中。消毒温度达到125度

	四门碗柜
	1200*500*1800
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，柜外壳体用1.2mm厚，柜门用1.0mm厚，柜内层板用1.0mm厚，

	电饼铛
	5KW
	台
	1
	不锈钢外壳，铁制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。功率：5KW/380V。

	四门冰箱
	1.0L
	台
	1
	双机双温，箱体采优质优质不锈钢304板材，60mm加厚保温层，采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡，内藏铜管板式蒸发器，选用R134a环保型制冷剂，强制风冷冷凝器，1000L大容量容积，自动排水设计，选用微电脑控制系统，冷冻范围（-18℃—-6℃）冷藏温度（0℃—+10℃)，配安全锁装置。高效优质压缩机,膨胀阀及温度表,回归铰链门，风冷。

	留样柜
	217型
	台
	1
	冷藏温度0-10°

	和面机
	50公斤
	台
	1
	不锈钢内胆卫生环保，优质铜芯电机安全可靠，机器运行平稳，搅拌均匀；搅拌能力：25Kg/次，功率：1.5KW/380V。

	热水器
	12KW
	台
	2
	沸腾式开水、双胆

	双通案板
	1800*800*800
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，柜外壳体用1.2mm厚，柜门用1.0mm厚，柜内层板用1.0mm厚，路轨用铝合金一次性成型路轨，台脚用6”不锈钢可调重力脚。

	四层菜架
	1500*500*1550
	台
	1
	201#磨砂贴塑不锈钢板材，层板用1.2mm厚覆边成条状，四条腿均用1.2mm无缝不锈钢管，下配M8直芯不锈钢螺丝，条状网条与前后横梁为槽型孔穿插加点焊结构固定

	油网烟罩
	4600*1400*500
	㎡
	6.44
	1、不锈钢烟罩整体采用201#贴塑不锈钢板1.0mm不锈钢板；2、不锈钢花格式，油网0.8mm不锈钢拉丝板，500*500*50mm厚。

	风柜
	5.5千瓦
	台
	1
	采用双吸式进风结构、风量大，采用多翼式叶轮结构，蜗舍采用新的消声结构，降低了整机噪音，轴承采用外球面滚动轴承，风机外壳及叶片均采用优质钢板制造成全封闭式;采用镀锌板制作，国标1.2厚，

	净化器
	5千风量
	台
	1
	低空排放油烟净化器是利用高压静电板放电使油雾带电，并使带电粒子被低压电极吸咐，然后再由UV-C强紫外线改变油颗粒的分子结构，除油烟率可高达99%，除异味率高达60%以上

	风柜支架
	配风柜
	台
	1
	支架全部用8#钢槽及2.5mm铁板满焊，防锈处理。

	净化器支架
	配净化器
	台
	1
	支架全部用8#钢槽及2.5mm铁板满焊，防锈处理。

	风柜保护器
	5.5KW 
	个
	1
	采用星三角形启动原理，有电流过载及缺相保护作用。

	防火阀
	　
	台
	1
	1.采用2.0MM冷扎板制作，喷涂。熔点温度70.

	管道
	500*500
	㎡
	23
	采用国标1.2MM镀锌板制作

	软连接
	　
	个
	2
	防雨帆布

	变经
	　
	㎡
	7
	采用国标1.2MM镀锌板制作

	80锅
	　
	台
	2
	生铁锅

	快餐盘
	六格
	个
	400
	不锈钢304材质

	真空碗
	11#
	个
	400
	不锈钢304材质

	真空碗
	16#
	个
	400
	不锈钢304材质

	灼子
	　
	个
	400
	　

	油漏
	　
	个
	6
	　

	1米干杖
	　
	个
	2
	　

	40干杖
	　
	个
	2
	　

	炒菜铲子
	　
	个
	2
	不锈钢大铲

	调料缸
	18#
	个
	20
	不锈钢201材质

	电饭锅
	35L
	个
	1
	　

	大网罩篱
	30#
	个
	2
	　

	密漏
	　
	个
	4
	　

	米饭木勺
	　
	个
	6
	　

	钢漏
	　
	个
	3
	　

	水瓢
	　
	个
	4
	不锈钢201材质

	炒勺
	　
	个
	6
	　

	一次性口罩
	　
	盒
	6
	　

	一次性帽子
	　
	包
	4
	　

	一次性手套
	　
	盒
	5
	　

	胶手套
	　
	双
	20
	　

	抹布
	　
	条
	20
	　

	防水围裙
	　
	件
	10
	　

	桌椅四座
	　
	套
	100
	　

	换器扇
	　
	台
	6
	　

	大铲子
	　
	个
	2
	不锈钢

	菜墩
	50#
	块
	6
	　

	菜刀
	18子
	把
	6
	　

	砍刀
	18子
	把
	2
	　

	磨石粗细
	　
	块
	4
	　

	油盆
	　
	个
	8
	不锈钢201材质

	打菜勺子
	　
	个
	10
	不锈钢

	洗菜框
	40*60
	个
	10
	钢化塑料

	30钢盆
	　
	个
	10
	不锈钢201材质

	40钢盆
	　
	个
	10
	不锈钢201材质

	50钢盆
	　
	个
	8
	不锈钢201材质

	50钢桶
	　
	个
	4
	不锈钢201材质

	60钢桶
	　
	个
	4
	不锈钢201材质

	打菜夹子
	　
	个
	10
	　

	200升垃圾桶
	　
	个
	3
	玻璃钢

	150升垃圾桶
	　
	个
	2
	玻璃钢

	保鲜盒
	1号
	个
	20
	符合食品卫生要求

	40保鲜盒
	　
	个
	10
	符合食品卫生要求

	留样盒
	　
	个
	200
	符合食品卫生要求

	电子称
	100公斤
	台
	1
	　

	灭蝇灯
	　
	个
	10
	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制作,台面板厚1.2mm,面板下U形槽承托1.0mm下层板1.2mm加U型槽承托，或60*15*1.0mm矩形管60mm间隔均匀分布；不锈钢通腿φ38x1.2mm配不锈钢可调子弹脚;横通φ25X1.2mm不锈钢管。



